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Vue de face Vue de côté

Ventilateur intégré

Approvisionnement en 
eau froide (en option)

Approvisionnement 
en gaz naturel (en 
option)

Approvisionnement en eau froide 
(en option)

Approvisionnement en gaz naturel 
(en option)

Mise sous / hors tension

Prises avec mise à la terre (IP54, 2x)

Raccord d’évacuation de 40 tuyaux 
sanitaires

Flexibles Uniflex avec écrou-union de ½ 
po, longueur en saillie env. 450

Écran équipé de 
composants électroniques 
de surveillance

373

Caractéristiques techniques APA.145.075 APA.145.090

Dimensions extérieures (mm)
Hauteur extérieure 1460 1460
Largeur extérieure 750 900
Profondeur extérieure 600 600

Dimensions intérieures (mm)
Hauteur intérieure 924 924
Largeur intérieure 740 890
Profondeur intérieure 440 440

Surface de travail utilisable (mm)
Largeur de la surface de travail utilisable 745 895
Profondeur de la surface de travail utilisable avec plinthe 440 440

Poids (kg)
Poids 91 100

Informations supplémentaires
Nombre de conduits d’air 1 pièce 1 pièce
Débit volumique nominal 330 m³/h 330 m³/h
Pression différentielle par conduit d’air 315 Pa 315 Pa
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Puissance du moteur 160 W 160 W
Puissance du moteur standby 0,5 W 0,5 W
Tension nominale 230 V 230 V


